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1 SUR CE DOCUMENT

1.1. Comment utiliser ce document

ATTENTION : Lisez I'intégralité du contenu du manuel avant de commencer I'insta
llation ou la mise en service de I'équipement. Vous risquez de mettre en danger
votre santé et I'intégrité du générateur d'ozone.
Si vous ne comprenez pas les informations contenues dans ce manuel, veuillez contacter
votre distributeur.

Le fabricant vous conseille :
1) Conservez ce manuel pendant toute la durée de vie de I'équipement.

2) Notez toute modification effectuée sur I'équipement.

Une fiche de sécurité et d'avertissement sur I'ozone est fournie avec ce manuel.

a ATTENTION : Cet équipement ne doit pas étre utilisé en présence de personnes.
Lisez-le attentivement et suivez les instructions qu'il contient.

1.2. Droits d'auteur

La reproduction en tout ou en partie de ce manuel est complétement interdite.

Veuillez contacter votre distributeur si vous avez des questions concernant |'utilisation et |la
reproduction du document.
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2. INSTRUCTIONS DE SECURITE

ATTENTION : Lisez les informations dans leur intégralité. Si vous avez des ques-
tions, contactez votre revendeur. Vous risquez de mettre en danger votre santé et
I'intégrité du générateur d’ozone.

Le non-respect de ces avertissements peut entrainer des situations de fonctionnement
dangereuses avec risque de choc électrique ou d'exposition nocive a I'ozone, compromet-
tant ainsi votre sécurité et celle de I'équipement.

1) N'ouvrez jamais I'équipement lorsqu'il est connecté au réseau. Voir section 4. Fonction-
nement.

2) Ne manipulez ni ne modifiez jamais aucun des éléments qui composent I'équipement.

3) N'essayez jamais de le réparer vous-méme. Contactez votre revendeur ou votre service
technique.

4) N'insérez jamais rien a travers des bouches d'aération.

5) Ne pas boucher le tuyau de sortie de I'ozone. Voir section 3.3 Généralités.

6) Ne pas bloquer les grilles d'entrée et de sortie de I'équipement. Voir section 3.3 Généra-
lités.

7) N'essayez pas de modifier la configuration interne sans consulter votre distributeur ou
votre service technique.

8) Si vous détectez quelque anomalie en dehors de I'équipement, contactez votre distribu-
teur.

9) Si vous détectez une anomalie dans le fonctionnement de I'équipement, déconnectez-le
et contactez votre distributeur ou le service technique.

10) Si, pour une raison quelconque, vous démontez le boitier du générateur, n'oubliez pas
que méme si I'équipement est débranché du réseau, il peut y avoir des piéces qui sont
chaudes apreés avoir été en fonctionnement. Par conséquent, attendez au moins 15 minutes
aprés avoir éteint et débranché |'appareil.

11) Ne pas inhaler directement I'ozone. Utiliser des EPIl appropriés et des masques qui
appauvrissent la couche d'ozone.

12) L'ozone peut étre irritant.

13) L'image suivante est un signe d'avertissement qui vous met en garde contre une "tension
dangereuse”.

L'ozone dans ces équipements est généré par effet corona (ionisation de I'oxygéne de I'air au
moyen de décharges a haute tension). En aucun cas, I'intérieur de I'équipement ne doit étre
accessible avec I'alimentation électrique connectée, en raison de I'existence de composants
a haute tension, présentant un risque de choc électrique pour la personne qui les manipule de
maniére inadéquate. L'accés a I'intérieur de I'équipement doit étre effectué exclusivement
par du personnel technique qualifié.

Le distributeur décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une utilisation
incorrecte, erronée et déraisonnable de I'équipement.

ATTENTION : faites particuliérement attention en entrant dans la chambre apreés
le traitement par choc a l'ozone, il peut y avoir des résidus d'ozone irritants dans
I'environnement.

ATTENTION : Utilisez les EPI et les systémes de protection appropriés pour permet-
tre une respiration siire pendant le démarrage et I'arrét de la machine. Pour plus
d'informations, consultez la fiche de sécurité et d'avertissement sur I'Ozone.
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3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

3.1. Quel type d'appareil avez-vous acheté 2

Générateur d'ozone a faible production et concentration d'ozone pour des environne-
ments peu pollués.

3.2. Quels traitements pouvez-vous effectuer 2

Ces équipements sont utilisés pour maintenir I'hygiéne environnementale avec |'ozone dans
les bureaux, les cabinets médicaux, les cabinets vétérinaires, les salles d'attente, les éta-
blissements gériatriques, les créches, les gymnases, les pharmacies, les magasins de véte-
ments, les boutiques, les vestiaires, les salles de bain, etc. Il peut également étre utilisé
pour effectuer des traitements de choc occasionnels lorsqu'il n'y a pas de personnes.

L'appareil dispose de 10 programmes manuels et du mode Bluetooth. Les programmes ma-
nuels sont divisés en :

1) Traitements avec des personnes (TAP)
2) Traitements sans personnes (TSP)

Les TAP (1) sont basés sur une synchronisation cyclique et répétent continuellement le cycle
du programme. Les TSP (2) sont des traitements uniques. Pour répéter le traitement, il faut
appuyer manuellement sur le bouton de démarrage ou réactiver le programme. Le change-
ment de programme prend 5 secondes et est indiqué par un court bip.

A l'usine, ces équipements sont livrés avec 8 traitements TAP et 2 traitements TSP de plus
faible a plus forte intensité. En outre, grace a la connexion Bluetooth, I'équipement peut
étre programmé pour fonctionner aux heures souhaitées avec les programmes souhaités.

3.3. Quelles sont ses caractéristiques ¢

- PRODUCTION D'OZONE : 8.000 mg/h
- SURFACE COUVERTE : 30 m?

- FLUX DE TURBINES : 90 m®/h

- ALIMENTATION ELECTRIQUE : 230 V - 50/60 Hz | N
- PUISSANCE CONSOMMEE : 60 W A C -
- SORTIE D'OZONE : dilué dans une turbine - S
- POIDS : 1,5 kg -
- DIMENSIONS (A x B x C en mm) : 300 x 210 x 90
- CABLE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE : compris

s
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Consultez le Tableau 1 pour connaitre les caractéristiques de votre équipement en fonction

du modéle acheté dans la gamme portable OP-5.

Tabla 1. Générateurs OP-5.

CARACTERISTIQUES GENERATEUR D'OZONE SEMI-INDUSTRIEL
MODELE OP-5

DIMENSIONS (mm) 300x210x90

POIDS (kg) 1,5

ARMOIRE

MATERIEL ACIER INOXYDABLE

COULEUR INOX

SORTIE O, FRONTALE, DIRECTE FORCE
VENTILATION PAR L'EXTRACTION

DEBIT DE VENTILATION (m3/h)

10

GENERATION

TECHNOLOGIE

EFFET COURONNE, ELECTRODES HEXAGONALES

TYPE DE GENERATEUR A
QUANTITE DE GENERATEURS 1
CAPACITE DE PRODUCTION (gO,/h) 8

VARIATION

15%

ELECTRONIQUE

ALIMENTATION

220-240 VAC / 50 Hz

ENTREE D'ALIMENTATION (W)

60

PROTECTIONS

FUSE 3A

PROGRAMMEUR DE TEMPS

MODE DE FONCTIONNEMENT
TEMPS DE FONCTIONNEMENT (MINUTES)

CONTROLEUR DU TEMPS
1-120 (MAXIMUM EN CONTINU : 60)

GAMME D’APPLICATION

VOLUME D'APPLICATION (m;) 30-80 (choc)
VOLUME MINIMAL (m;) 30
TRAITEMENT DE L'AIR

PREFILTRE INCLUS
FILTRE NON
L'APPORT D'OXYGENE AIR AMBIANT
LIMITES DE FONCTIONNEMENT

HUMIDITE DE L'AIR <70%
TEMPERATURE AMBIANTE 1-35°C
cov <150 ppm

DUREE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT

12 heures par jour

DISTRIBUE PAR :

WLG (B-60326279)
T. +34 936 934 300
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Selon I'Institut National de la Sécurité et de la Santé au Travail, les limites d'exposition pro-
fessionnelle a I'ozone sont les suivantes :

VLA-ED
TRAVAIL LEGER 0,1 ppm 100 ppb 0,2 mg/m?
TRAVAIL MODERE 0,08 ppm 80 ppb 0,16 mg/m3
TRAVAIL LOURD 0,05 ppm 50 ppb 0,1 mg/m?3
TRAVAIL £2 HEURS 0,2 ppm 200 ppb 0,4 mg/m3

OZONPURE OP-5 8



4. FONCTIONNEMENT

Le générateur d'ozone est un dispositif électromécanique qui convertit I'oxygéne (O,) en
ozone (0;).

Cet air, préalablement filtré, est soumis a des décharges électriques a haute tension et
fréquence, ce qui permet de transformer |'oxygéne en ozone.

Ces équipements utilisent un systéme de génération d'ozone par effet corona a haute
fréquence dans des cellules a diélectrique céramique. Le ven-
tilateur

interne de I'équipement aspire |'air ambiant et le fait circuler
dans la cellule.

La cellule effectue I'effet de génération d'ozone et |'air ozoni-
sé est conduit a la sortie d'ozone, d'ou il est dispersé dans
I'environnement.

Le générateur d'ozone que vous avez acheté posséde un
sélecteur de programme (1) qui vous permet de régler la durée
du traitement. En outre, il est doté d'un interrupteur ON-OFF
(2). Plus informations sur les éléments de contrdle sont dispo-
nibles dans la section 4.2. Configuration et contrdle.

Le générateur d'ozone est équipé de protections qui empéchent le contact direct et indirect
avec les parties actives (sous tension) ou mobiles de la machine, tant que le boftier est main-
tenu dans sa position d'origine. De méme, I'équipement comprend un fusible pour la protec-
tion contre les surintensités.

4.1. Mise en place et utilisation

maintenance de I'équipement, le technicien doit étre correctement équipé avec
les EPIS de protection correspondantes. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter la fiche de sécurité et d’avertissement sur I'ozone.

u ATTENTION : pendant toutes les tdches d'utilisation, de mise en service et/ou de

Voir section 5. Conditions de travail avant I'installation de I'équipement. L'installation de
I'équipement doit étre effectuée par un personnel technique qualifié/autorisé. Contactez le
fabricant ou votre distributeur le plus proche si vous avez des doutes sur l'installation de
votre équipement ou de I'un de ses composants. Les équipements sont installés sur le lieu de
traitement, par exemple, une chambre.
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- Les installations ayant de grandes productions doivent étre équipées d'un systéeme de
détection d'ozone et d'alarme.

- Les générateurs doivent étre adaptés a la chambre ou au tuyau a traiter et ne peuvent étre
utilisés a d'autres fins que celles prévues.

- Dans le cas d'un traitement de choc, lorsque les niveaux de traitement dépassent 200
microgrammes/m?3 (0,1 ppm), les portes d'accés a la chambre doivent étre signalées par un
signal d'avertissement.

- Il est conseillé de placer le panneau "Zone traitée a I'ozone" a I'entrée de la salle, dans un
endroit visible et a une hauteur de 150-200 cm.

Avant d'activer I'équipement, confirmez les points suivants :

- L'installation a été effectuée par du personnel qualifié.

- Les grilles d'entrée d'air et de sortie d'ozone ou le conduit de diffusion d'ozone a la sortie
ne sont pas obstrués et ne sont pas bouchés.

- Un programme a été sélectionné qui est approprié a la taille de la salle et au type de traite-
ment a effectuer.

Une fois que vous avez allumé votre I'équipement pour la premiére fois, confirmez que:

- Il n'y a pas de bruit di au frottement ou au stress.
- L'ozone sort par le tuyau de sortie.
- Les signaux lumineux sont allumés.

ATTENTION : le fabricant recommande de vérifier le bon fonctionnement de I'équi-
pement, du générateur et de ses composants au cours des deux premiéres semai-
nes de fonctionnement.

4.2. Configuration et controle

ATTENTION : Utilisez des EPIS et des systéemes de protection appropriés pour per-
mettre une respiration siire pendant le démarrage et I'arrét. Pour plus d'informa-
tions, voir la fiche de sécurité et d'avertissement sur I'Ozone.

L'équipement se compose de 2 types de programmes : les programmes de traitement avec
des personnes (TAP) et les programmes de traitement sans des personnes (TSP). Pour choi-
sir un programme, il suffit de déplacer le sélecteur sur le programme indiqué pendant que
I'équipement est en marche. Pour des raisons de sécurité, il faut 5 secondes pour changer
le programme. Pour fonctionner en mode Bluetooth, le sélecteur doit é&tre en mode Blue-
tooth et avoir I'application de contréle installée sur votre appareil (demandez a votre
revendeur).
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1) Fusible : protection de I'équipement contre les courts-circuits

ou les surcharges.

2) Bouton marche/arrét. Mise en marche et arrét de I'équipement.
3) Cable : alimentation de I'équipement.

4) Sélecteur : 8 programmes pour le traitement avec des person-

nes, 2 pour le traitement sans des personnes et le mode Bluetoo-

th.

Pour les traitements désodorisants, commencez par sélectionner le programme 1 et vérifiez
si I'odeur persiste aprés 1 heure. Si c'est le cas, augmentez I'intensité du traitement en
sélectionnant le programme 2. Vous pouvez augmenter l'intensité a 8 selon vos besoins.

Voici les volumes minimums pour les différents programmes de traitement de choc.

Pour la sélection des traitements a appliquer dans la salle, consultez les tableaux des pro-
grammes et des volumes minimumes.

PROGRAMME | VOLUME MINIMAL (m?3) VOLUME MINIMAL DE LA SALLE A TRAITER | PROGRAMME
5 min 15 10m3 1
10 min 20 30 m3 2
20 min 25 50 m3 3
30 min 30 60 m3 4
80m3 5
100 m3 6
150 m3 7
200 m3 8
250 m3 9
300 m3 10

fonction des caractéristiques de l'installation et des conditions de fonctionne-
ment. Il ne doit pas étre utilisé dans des volumes inférieurs au volume minimum
indiqué. Veuillez contacter le service technique pour de plus amples informations.

a ATTENTION : Les temps indiqués sont donnés a titre indicatif et peuvent varier en

ATTENTION : si a tout moment des niveaux d'ozone excessifs sont détectés, arré-
tez le fonctionnement de I'équipement, ventilez abondamment et contactez le
service technique.

4.3. Utilisation de I'équipement

ATTENTION : Utilisez des EPI et des systéemes de protection appropriés pour permettre une
respiration sire pendant le démarrage, le fonctionnement et I'arrét. Pour plus d'infor-
mations, voir la fiche de sécurité et d'avertissement sur I'ozone.
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Avant d'effectuer un traitement de choc, assurez-vous :

1. Avant d'utiliser I'équipement, s'assurer qu'il n'y a pas de personnes, de plantes ou d'ani-
maux dans la zone a traiter.

2. Vérifier que les grilles d'entrée et de sortie d'air ne sont pas obstruées.

3. Sélectionnez une durée de traitement. Voir la section 4.2 pour des indications corres-
pondantes.

4. Mettez I'interrupteur en position ON (1), I'équipement démarre.

5. Vérifiez qu'il n'y a pas de bruit di au frottement ou au stress. Confirmez que I'ozone sort
de la prise de courant et vérifiez que les lumiéres sont allumées.

6. Quittez rapidement la salle et laissez le matériel fonctionner pendant le temps prévu.

7. Maintenir les personnes hors de la salle pendant toute la durée du traitement.

8. Indiquer au moyen de panneaux informatifs que la salle est traitée a I'ozone. Voir section
4.1 Installation et utilisation.

9. Aprés le traitement, attendez un temps raisonnable avant d’entrer dans la salle (au moins
deux fois la durée du traitement, jamais moins de 60 minutes). En outre, avant d'entrer dans
la piece, il convient de vérifier, a I'aide d'un analyseur d'ozone approprié, que les niveaux
sont sans danger.

Pour plus d'informations, voir la fiche de sécurité et d'avertissement sur I'Ozone.

10. Assurez-vous, a I'aide d'un analyseur, que les concentrations d'ozone sont sans danger
avant d'entrer dans l'installation.

11. Avant d'entrer dans la piece, mettez correctement votre I'EPI et les systémes de protec-
tion pour une respiration sdre.

12. Entrez avec le systéme de protection et ventilez correctement l'installation avant de
permettre I'acces aux personnes, et assurez-vous que les niveaux d'ozone sont sdrs.

13. Pour plus de sécurité, il est recommandé de réaliser les traitements par choc d'Ozone
pendant les périodes de non-utilisation des installations (nuits, week-ends...) afin de garan-
tir une durée d'appauvrissement de la couche d'ozone la plus longue possible.

ATTENTION : Faites particuliérement attention en entrant dans la salle aprés le
traitement a I'ozone, il peuty avoir des résidus d'ozone irritants dans I'environne-
ment.

DANGER : En aucun cas, les personnes non protégées ne peuvent étre autorisées a accé-
der a l'installation tant que les niveaux d'accés ne sont pas sécurisés.
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5. CONDITIONS DE TRAVAIL

L'humidité et la poussiére sont les principales raisons pour lesquelles un générateur cesse
de fonctionner correctement.

Veuillez vous référer au Tableau 2 et garder a I'esprit ces directives lorsque vous utilisez
votre équipement.

Tableau 2. Conditions de travail optimales pour un générateur de la Gamme portable.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Température 1-35°C
Humidité <70%
Poussiére ' <1 mg/m3
VOC'’s <150 ppm

Installer dans un endroit bien ventilé
Ne pas installer dans des environnements graisseux
Ne pas utiliser dans des environnements explosifs

Ne pas installer dans des endroits ou des zones ou des produits chimiques ou inflammables sont manipulés

ATTENTION : cet équipement n'a pas été concu pour étre installé dans une cham-
bre froide. Le fabricant recommande de protéger I'équipement de traitement a
I'ozone lorsqu'il n'est pas utilisé contre tous les facteurs qui pourraient endom-

mager son fonctionnement correct.
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6. ENTRETIEN

Le bon état de I'équipement et de ses composants garantit un fonctionnement correct.

L'entretien de I'équipement peut étre plus ou moins fréquent, selon I'environnement dans
lequel I'équipement est installé. Normalement, il s'agit d'un délai de 6 a 12 mois.

Ce processus n'est en aucun cas préjudiciable a votre équipe.

ACTION

Vernis de protection

des éléments électroniques

Remplacement du tableau

de génération

FREQUENCE

Annuellement

Annuellement

(En fonction de la durée d'utilisation et des conditions

de fonctionnement)

Contacte con el fabricante de su equipo para llevar a cabo Mantenimiento preventivo.el m
El Mantenimiento preventivo anual que efectuara su servicio técnico se basara principal-

mente en:

- Limpieza de las piezas maestras: filtros, unidades de generacion y compresor.
- Verificacién de funcionamiento.

DATE

TECHNICIEN

REMARQUES

Etiquetage du générateur d'ozone :

-
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7. RESOLUTION DES PROBLEMES

Apreés le traitement, il est possible que vous constatiez que :

A. LE TRAITEMENT A ETE EFFICACE, MAIS IL Y A UNE FUERTE OLOR A L'OZONE.

- Aérez la piece immédiatement et restez a I'extérieur.

B. LE TRAITEMENT N'A PAS ETE EFFICACE MAIS L'EQUIPEMENT GENERE DE L'OZONE.

- Réinitialisez le temps de traitement et répétez la procédure.

C. LE TRAITEMENT N'A PAS ETE EFFICACE ET L'EQUIPEMENT NE GENERE PAS D'OZONE.

- Vérifiez que les grilles d'entrée d'air et de sortie d'ozone ne sont pas bouchées ou obs-
truées. Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur ou votre centre de service autori-
sé.
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8. ENREGISTREMENT DES ACTIONS SUR L'EQUIPEMENT

DATE

TECHNICIEN

REMARQUES

OZONPURE OP-5
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8. ENREGISTREMENT DES ACTIONS SUR L'EQUIPEMENT

DATE

TECHNICIEN

REMARQUES
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9. FICHE DE SECURITE DE L’OZONE

Fiches internationales de sécurité chimique

OZONE ICSC: 0068

DONNEES IMPORTANTES

STATUT PHYSIQUE; APPARENCE VOIES D'EXPOSITION

Gaz incolore ou bleuatre, avec une odeur caractéristique. La substance peut &tre absorbée par inhalation.
DANGERS PHYSIQUES N RISQUE D'INHALATION

Le gaz est plus dense que I'air. Lorsqu'une perte de gaz se produit, une concentration

DANGERS CHIMIQUES
La substance se décompose lorsqu'elle est chauffée
doucement, produisant de I'oxygéne et créant un risque

d'incendie et d'explosion. Réagit violemment avec les ’ ) 8
composés organiques et inorganiques, créant un risque respiratoires. La subst?nce peut affecter le sy§teme
d'incendie et d'explosion. Attaque le caoutchouc nerveux central, entrainant des troubles fonctionnels.

LES LIMITES D'EXPOSITION L'inhalation de gaz a une concentration supérieure a 5
ppm peut provoquer un cedéme pulmonaire (voir Notes).
Les effets peuvent ne pas apparaftre immédiatement. Le
liquide peut provoquer des gelures.

nocive de gaz dans |'air est atteinte trés rapidement.

EFFETS DE L'EXPOSITION A COURT TERME
La substance est irritante pour les yeux et les voies

TLV: (service léger) 0,1 ppm en TWA; TLV: (travail modéré)
0,08 ppm en TWA; TLV: (surcharge importante) 0,05 ppm
en TWA; TLV: (service lourd, modéré ou léger <= 2 heures)
0,2 ppm en TWA; A4 (non classifiable comme cancérogé- | EFFETS DES EXPOSITIONS A LONG TERME OU REPETEES
ne pour I'nomme) (ACGIH 2009) Les poumons peuvent étre affectés par une exposition
MAK: cancérigéne: catégorie 3B (DFG 2008). prolongée ou répétée au gaz.

PROPRIETES PHYSIQUES

Point d'ébullition: -112 ° C

Point de fusion: -193 ° C

Solubilité dans I'eau: aucune

Densité de vapeur relative (air = 1): 1,6

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Cette substance peut étre dangereuse pour I'environnement; une attention particuliére doit étre accordée aux légumes

REMARQUES

Les symptémes de I'cedéme pulmonaire n'apparaissent souvent qu'aprés quelques heures et sont aggravés par I'effort
physique. Le repos et I'observation médicale sont donc essentiels. L'administration immédiate d'un aérosol approprié
par un médecin ou une personne autorisée par lui doit étre envisagée. Cette fiche a été partiellement mise a jour en avril
2010: voir Lutte contre les incendies et Classification SGH.

INFORMATION ADDITIONNELLE

Limites d'exposition professionnelle (INSHT 2011):

VLA-ED (surcharge importante): 0,05 ppm; 0,1 mg / m3

VLA-ED (service modéré): 0,08 ppm; 0,16 mg / m3

VLA-ED (service léger): 0,1 ppm; 0,2 mg / m3

VLA-ED (lourd, modéré ou léger, mineur ou égal & 2 heures): 0,2 ppm; 0,4 mg / m3

NOTE JURIDIQUE Ce dossier contient I'avis collectif du Comité international d'experts de I'IPCS et est indépendant des exigences légales.
Son utilisation éventuelle n'est pas de la responsabilité de la CE, de I'IPCS, de leurs représentants ou de I'INSHT, auteur de la
version espagnole.

© IPCS, CE 2009
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9. FICHE DE SECURITE DE L’OZONE

Fiches internationales de sécurité chimique

OZONE

ICSC: 0068
Avril 2009

CAS: 10028-15-6 (o)
RTECS: RS8225000 Masse moléculaire 48.0
CE/EINECS: 233-069-2

B> EDG

TYPE DE DANGER / DANGERS / SYMPTOMES AIGUS LA PREVENTION PREMIERS SECOURS / LUTTE
D’EXPOSITION CONTRE L'INCENDIE
FEU Non combustible mais facilite la Evitez les flammes, ne |En cas d'incendie dans
combustion d'autres substances. |produisez PAS d'étince-|I'environnement: utiliser un moyen
De nombreuses réactions peuvent |lles et ne fumez PAS. NE|d'extinction approprié
provoquer un incendie ou une PAS entrer en contact
explosion. avec des carburants.
EXPLOSION Risk of fire and explosion in Systéeme fermé, ventila-|Combattez le feu depuis un
contact with combustible tion, équipement endroit protégé
substances. électrique et d'éclairage
antidéflagrant.
EXPOSITION HYGIENE STRICTE!
Inhalation Gorge irritée. Toux. Mal de crane. |Ventilation, extraction |Air pur et repos. Position
Halétement. Difficulté & respirer. |localisée ou protection |semi-incorporée. Fournir une
respiratoire. assistance médicale immédiatement.
Peau AU CONTACT DU LIQUIDE: Gants isolants contre EN CAS DE CONGELATION: rincer abondam
CONGELATION le froid. ment & I'eau, NE PAS retirer les vétements.
Fournir une assistance médicale.
Yeux Rougeur Douleur Masque facial ou Rincer abondamment & I'eau pendant
’ protection oculaire plusieurs minutes (retirer les lentilles de
combinée a une contact si cela peut étre fait facilement),
protection respiratoire. |puis fournir une assistance médicale.
Ingestion

DEVERSEMENTS ET FUITES

EMBALLAGE ET ETIQUETAGE

iEvacuate the danger zone! Consult an expert. Ventilate.
Chemical protection suit, including self-contained
breathing apparatus.

Classification SGH

Danger

Peut provoquer ou aggraver un incendie; agent d'oxydation.
Mortel en cas d'inhalation.

Provoque une irritation des yeux.

Cause des dommages aux poumons en cas d'inhalation.
Provoque des Iésions pulmonaires apres exposition
prolongée ou répétée par inhalation.

REPONSE D'URGENCE

ESPACE DE RANGEMENT

Ignifuge, s'il est a I'intérieur. Séparé de toutes les
substances. Conserver dans un endroit frais.
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10. CERTIFICAT DE GARANTIE DE L'EQUIPEMENT

Ce matériel bénéficie d'une garantie de 2 ans, les conditions étant régies par les disposi-
tions de la Loi 23/2003 du 10 juillet 2003 sur les garanties dans la vente des biens de con-
sommation. Pendant cette période, les réparations seront totalement gratuites, a I'exclu-
sion du transport ou du voyage.

La date de vente de la machine (aux fins de la garantie) sera la date indiquée sur la facture
d'achat.

Le distributeur résoudra gratuitement pendant la période de garantie toute réparation qui
pourrait étre requise par I'équipement, pour autant que la panne découle d'un défaut de
fabrication ou y soit associée.

L'équipement a besoin d'une maintenance préventive pour son bon fonctionnement dans
le temps. Cette maintenance doit étre confiée a un service technique officiel.

Cette garantie ne couvre pas:

- Des opérations de maintenance préventive. L'équipement nécessite un entretien.
- Des taux ou du transport pour les réparations.

Cette garantie ne s'applique pas si :

- Le manuel d'utilisation n'a pas été lu.

- L'entretien préventif annuel n'a pas été effectué.

- Le défaut est da a une utilisation abusive.

- Le générateur a été manipulé par des techniciens sans autorisation.
- Le défaut est causé par des catastrophes naturelles.
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